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Η ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

Νέοι Πομποδέκτης CB Αυτοκινήτου  
μικρού μεγέθους & ιδιαίτερης τιμής 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Midland M ZERO Plus 
Code C1169.01 

 

Κύρια χαρακτηριστικά 
• Εύρος συχνοτήτων: 26.965 – 27.405 MHz 

• Διαμόρφωση ΑΜ / FM 

• Τεχνολογίας SMD 

• Ισχύς 4W AM/FM 

• Αριθμός καναλιών: 40* 

• Οθόνη με απεικόνιση καναλιού 

• Λειτουργία Squelch 

• Εύκολη μετάβαση στα κανάλια έκτακτης ανάγκης  
9-19 μέσω κατάλληλου επιλογέα 

• Ρύθμιση καναλιού έκτακτης ανάγκης (emergency) / 
προτεραιότητας (priority) από το χρήστη 

• Κονέκτορας μικροφώνου 4 pin 

• Περιστροφικός μεταγωγέας RF Gain 

• Υποδοχή σύνδεσης εξωτερικού μεγαφώνου 

• Βάρος: 665 gr / Διαστάσεις: 110 x 45 x 140mm  
 

Περιεχόμενα Συσκευασίας 
Πομποδέκτηςμε φις αναπτήρα 12V, πυκνωτικό μικρόφωνο  
4 Pin, βάση στήριξης αυτοκινήτου, βίδες στήριξης, καλώδιο 
τροφοδοσίας  
με φις αναπτήρα και ελληνικός σύντομος οδηγός χρήσης. 
 


